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Дв1омобильный завод АВТОСИЛА HIt занимается производством и реализациеЙ
специализироваfi}Iой техники для пефтегазовой отрасли, эfiергетических коluпашrай,

стрOитеJIьн,ых коNlпаНиЙ, частных rlрсдпринимателей, а так же лизинговых компйий. Наши
специалисты занимаIотся выпуском как серийной спецтехники, так Il разРабОТКой
,и }IдивидуаJIьLIт,Iх [rpoeKTOB I,Io il о}келаI{ию З акшчика.

предлагаем вашему вниманию дгп випо-22-0t на базе гдз-с4lR13:
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Техн ическ и е ха ра кт еристики

|-1а именование па раметра

1 Базовое щасси

3начение параметра подъемника
на шасси

гАз-с4lRlз
руJullt.lлъемность люльки, кг, не более з00
lлощадь люльки, м. 1,0t0,1

ьное количество людей в люльке, чёл. 2

J lчldкUимально допустимое ручное усилие

(создаваемое двумя людьми в люльке), Н
400

rаоочая вьlсота подъема, м, не более 22

релы, м, не оолее t2
lчldкUимальl-|ая скорость подъема люльки, м/с 0,5

Dремя подъема люльки на наибольшую высоту, сек 120

lчlаксимальная частота вра1,1ения поворотнgй части об/мин 0,5

дr uпорныи контур, мм, не менее 3720х3300

а ксимальная транспортная скоросТь передвижен ия, KMf ч 70

lчlаксимальная реакция опоры на лапы, кН 116

поэрqициент статической устойчивости 1,з4

15 угол поворота стрелы, град, не более з6Oо

Lпосоо управления Электроrидравлический, релейный

лавление в гидросистеме, МПа 16

18 Способ токоподвода к подъемнику От электрооборудования базового
шасси

J.y llолная масса подъемника, кг, не более 6300

20габаритные размеры подъемника в транспортном положении,
мм, не более:

- мина
_ ширина

- высота

64з0

2550

з5з0
Zl.LpoK служоы, лет

L2
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.Щля модпфикдццц Габарптные размеры в транспортном положении, мм колея колес , мм
Длина Шшрина Высота База передних/задltих

випо_22_01_ с41 б430 , 2550 3530 3770 1740/1690
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Стоимость автогидроподъёмника - 4 2З4000 рублей
Срок поставки - 30 рабочих дней.
Предоплата 50Yo, оставшиеся 50%-по факry rотовности Автогидроподъёмника.
Гарантия на lласси - 3 года или 150 000 км, при условии провидения гарантиЙного ТО

Гарантия на надстройку- 12 месяцев

Генеральный директор
ооо (АВтоСилАнн) .Щ.Н. Ахметшин

С уважением,
Бондарчук Игорь
+,7-9|0-8,7,|-46-,14

biv@avtosila-nn.ru


